安环函〔2022〕   号

安康市生态环境局

关于对紫阳县人民医院DSA核技术利用建设项目环境影响报告表的批复
紫阳县人民医院：

    你单位《关于紫阳县人民医院关于DSA核技术利用项目环境影响报告表的审批请示》（紫医发〔2022〕228号）和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目建设单位为紫阳县人民医院，位于安康市紫阳县城关镇紫府路中段011号。项目拟将住院楼一楼东侧凸出位置原有仓库改建成1座DSA介入手术室及其辅助用房（北侧为设备间和操作间，西侧为污物通道、卫生间、换鞋区及更衣室，南侧为病房和电梯间，东侧为制氧间、苏醒室和缓冲间），新购1台医用血管造影X射线机（DSA），改造完成后DSA手术室建筑面积45.03m2（长7.9m×宽5.7m×高3m），血管造影X射线机（DSA）最大管电压125kV，最大管电流1000mA，属于Ⅱ类射线装置。手术室四周墙体为240mm实心砖墙，顶棚为120mm现浇混凝土，涂有20mm硫酸钡防护砂浆。患者出入防护门为4mmPb脚踏电动推拉门；操作室防护门、苏醒室防护门、污物防护门均为4mmPb电动平开门，观察窗为4mmPb铅玻璃。工程总投资1000万元，环保投资15万元，环保投资占比1.5%。

经审查，在全面落实环境影响报告表提出的辐射安全防护措施后，对项目作业人员和公众产生的辐射影响符合辐射剂量约束限值要求。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。
二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）项目建设期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（二）定期对DSA工作场所辐射安全与防护措施进行检查和维护，确保其安全可靠。

（三）健全辐射安全与防护监测制度并确保实施。按相关要求编制辐射安全与防护年度评估报告，并报辐射安全许可证发证部门和当地生态环境部门。

（四）结合本单位实际情况，制订辐射事故应急预案并进行演练。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。
（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求,依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

（三）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局紫阳分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对项目事中事后监督管理工作进行监督和指导。       

（四）你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送安康市生态环境局紫阳分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

                     安康市生态环境局
                  2022年10月10日

抄送：安康市生态环境保护综合执法支队、安康市生态环境局紫阳分局

