窗体顶端


安环发〔2014〕27号                    


安康市环境保护局关于
印发2014年全市环境监测工作要点的通知

各县环保局、汉滨环保分局,市环境保护监测站：

根据省厅《关于印发2014年全省环境监测工作要点的通知》（陕环办发〔2014〕24号），结合全省2014年环境保护重点工作，我局制定了《2014年全市环境监测工作要点》，现印发你们，请结合本地实际认真贯彻落实，县区环保局及各级监测站要严格按照国家规范开展监测工作，高质量按时完成全年监测任务。

安康市环境环境局

                             2014年4月14日

2014年全市环境监测工作要点

2014年，全市环境监测工作要深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照全市环境监测年度工作安排，紧紧围绕“四个说清”目标，全面落实大气污染防治工作计划，着力提升环境监测质量，完善环境监测信息发布，切实加强自身能力建设，确保年度各项监测工作任务全面完成。

一、全面落实大气污染防治工作计划

按照陕西省《大气污染防治行动计划》和《安康市“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013—2017年）》要求，全面完成各项监测任务：

1、全力推进实施空气质量新标准监测。市监测站要在5月1日前按要求建成香溪洞空气自动监测站。

2、强化环境监测信息公开。市监测站于7月1日前建成环境空气质量信息发布平台，为监测数据的实时发布做好准备。同时各县区要通过新闻发布会、政府网站、公报及报刊、广播电视等，用人民群众听得懂的言语，及时发布本辖区环境质量监测信息。
3、加强监测数据质量监督。积极构建常态化监测数据质量监督检查工作机制，进一步提高监测数据质量，不断增强监测数据的公信力和权威性。扎实开展全市环境监测工作质量大检查问题整改，开展环境监测质量检查，有效促进环境监测规范化运行。加强数据质量督促整改，对存在行政干预、数据造假等严重问题的，要约谈主要负责人，并严肃处理相关责任人。

4、积极推进环境监测站标准化建设。要积极协调财政部门从大气污染防治专项、重金属污染防治专项、江河湖泊生态环境保护专项、国家重点生态功能区转移支付等项目争取资金，推进环境监测站标准化建设。安康市环境保护监测站、旬阳县环境监测站要争取在年内达到验收标准并申请省级标准化验收。各县要加强县级监测站能力建设。

二、完成监测重点任务

1、进一步加强主要污染物总量减排监测工作。开展全市2014年减排监测体系建设考核，向地方人民政府通报考核结果。各县（区）要突出监督性监测的“监督”作用，进一步规范监测程序和信息报送程序，加强对监督性监测工作的管理。实行“一企一档”，督促本辖区国家重点监控企业规范开展自行监测并公开监测结果，自觉接受环保部门和社会公众监督。
2、开展集中式生活饮用水水源地水质监测。按照《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》，对地级以上城市、县级行政单位所在城镇的在用集中式生活饮用水水源地集中式生活饮用水水源地开展水质监测，有能力的县区开展乡镇集中式生活饮用水水源地水质监测，全面掌握我市城乡集中式饮用水水源地水质状况。各县（区）根据省发展改革委等四部门《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设指导意见的通知》（陕发改农经〔2013〕1876号）有关要求，积极争取农村饮水安全工程水质检测能力建设项目。

3、加强国家重点生态功能区县域生态环境质量考核。继续开展全市10个县区生态环境质量的监测、评价与考核工作。完善全市县域生态环境质量考核机制，规范市级数据审核及现场核查，进一步加强对被考核县工作指导和技术支持，积极与财政部门沟通，强化县域生态环境质量考核结果的应用，引导地方政府切实加强基层监测能力建设。各有关县（区）环保部门要做好被考核县域的水、气、污染源等指标监测和数据填报。

三、做好例行和专项监测工作

1、组织完成省、市环境质量监测任务。按照《2014年国家环境监测方案》，组织实施好陕西省环境质量监测网的环境监测任务。同时，结合全市环境管理需求，按照相应标准做好市控网环境质量例行监测工作。相关县区要对《重点流域水污染防治规划（2011—2015年）》和《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（2011—2015年）》中考核和评估断面按月开展监测。

2、加强重金属监测工作。各县（区）要对《重金属污染综合防治“十二五”规划》中涉及本县的相关考核指标开展监测。安康市监测站要对涉及本市的地表水重金属监测断面按月开展监测。依据2014年国控重金属企业名单，针对铅、汞、铬、砷和镉等重金属项目以及对本地环境安全有重大隐患的典型特征污染物，开展国家重点监控企业重金属监督性监测。督促辖区涉重金属排放企业建立重金属排放日监测制度，企业每月将重金属监测数据上报监管的环境保护部门。积极组织企业开展污染源重金属自动监测试点工作。

3、深入开展辐射环境质量监测。市辐射站按照监测点位不遗漏、监测频次不降低、监测质量有保证的要求，做好全市重点辐射污染源的监测、突发辐射环境事件的应急监测及数据上报，发现异常情况，要及时采取相应措施。负责完成本市辐射环境质量监测任务，及时上报本辖区内辐射污染源监测数据。

　4、做好应急监测工作。根据本地区产业结构、环境风险源状况和自然环境状况，完善环境应急监测方案，做好应急监测仪器设备、监测物资的储备和更新，开展环境应急监测演练，加强应急监测能力建设，提高应急监测水平。发生突发环境事件时，要及时组织落实应急监测队伍，在第一时间赶赴现场，尽快开展应急监测工作，及时上报监测数据。

5、农村环境质量监测与评价工作试点。优先选择列入国家重点生态功能区县域生态环境质量考核范围的县域，开展以县域为基本单元的农村环境质量监测。各县（区）要督促本辖区申请创建和已获命名的省级以上生态乡（镇）、村开展一次地表水、饮用水源地、土壤等环境质量监测；农村环境连片整治示范县（区）内有农村环境连片整治示范项目的乡镇、村在项目实施前后要各开展一次包括地表水、饮用水源地、土壤等要素的环境质量监测。

四、加强监测基础工作

1、加强环境监测法规制度及能力建设。配合完成《陕西省环境监测体系建设规划（2014-2017年）》。各县（区）要制定本地环境监测能力建设计划，逐年加大投入力度，力求早日实现“县县能监测”。完善全市环境监测管理制度，加强质控通报，杜绝行政干预，确保环境质量和污染源监测数据真实、可靠。

2、推动环境监测人才队伍建设。继续落实环保部《关于加强环境监测培训的意见》和《国家环境监测培训三年规划（2013—2015年）》，逐步完善全市环境监测培训体系，在委派参加环保部培训的基础上，举办高级环境监测管理、环境监测技术、污染源在线监控技术和生态环境质量考核等培训，实现环保系统环境监测人员全员持证上岗。市、县（区）要结合省、市级培训，制定县（区）监测培训计划，开展多形式监测业务培训，全面提升全市监测队伍整体素质。

3、抓好环境监测系统行风建设和反腐倡廉工作。大力践行“科学监测、诚信监测”，加强职业道德和党风廉政建设。严格执行监测标准和技术规范，抵制不良干预，不出假数。认真贯彻落实党风廉政建设的各项工作部署，按照中央统一要求，认真开展党的群众路线教育实践活动，严格执行“八项规定”，对容易产生腐败的重点部位、重点环节、权力运行加强监督，努力从源头上解决“四风”突出问题。各类专项资金的使用要经得起检查和审计，在监测仪器设备招标采购等工作中要严格遵守相关法规制度，坚决杜绝出现腐败问题。

附件：2014年安康市环境监测方案

2014年安康市环境监测方案

一、环境质量监测

（一）空气质量新标准监测

1、监测范围

安康市在9月底前按照国家新六项指标的要求，完成建设并开展试监测（安康市监测站、汉滨区检察院、香溪洞三个空气自动监测点）。

2、监测项目

SO2、NO-NO2-NOX、PM10、PM2.5、CO、O3、气象五参数、能见度。

3、监测时间

每天24小时连续监测。

4、数据报送

实时数据经审核（审核后数据若与实时发布数据有差别，应另附word说明文档）后，上报上述城市1:00～24:00时SO2、NO-NO2-NOX、PM10、PM2.5、CO、O3、气象五参数的点位小时数据及城市能见度小时数据，于次月2日前（节假日不顺延）将上月的城市空气质量新标准监测结果报送省站。

表1  各监测点位小时监测数据报送格式

	城市

代码
	城市

名称
	点位

代码
	点位

名称
	年
	月
	日
	时
	污染物项目（μg/m3,CO为mg/m3）
	风速
	风向
	温度
	相对

湿度
	气压
	能见度

	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO
	NO2
	NOX
	PM10
	CO
	O3
	PM2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	点位1
	点位1
	2014
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	点位2
	点位2
	2014
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5、评价方法

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量指数(AQI)技术规定（试行）》和《环境空气质量评价技术规范（试行）》评价6项污染物。

6、承担单位

安康市环境监测站。

（二）常规环境空气监测

1、监测点位

安康市监测站、汉滨区检察院、香溪洞。

2、监测项目

SO2、NO2、PM10。

3、监测时间

每天24小时连续监测。

4、数据报送

实时联网发布数据：实时报送。

日报数据：每月2日前将上月数据报送省站。

表2  监测数据报送格式

	城市

代码
	城市

名称
	点位

代码
	点位

名称
	年
	月
	日
	污染物项目（微克/立方米）

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10

	城市1
	城市1
	点位1
	点位1
	2014
	1
	1
	
	
	

	
	
	点位2
	点位2
	2014
	1
	1
	
	
	


5、评价方法

按照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）评价3项污染物。

6、承担单位

安康市环境保护监测站。

（三）酸雨监测

1、监测指标

pH、电导率、降水量及硫酸根、硝酸根离子浓度。

2、监测时间

每天上午9：00到第二天上午9：00为一个采样监测周期。

3、质量保证

执行《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165－2004）。

4、数据报送

按酸雨例行监测数据格式和方式报送。市站每月3日前向省站报送上月监测数据。

表3  降水监测数据报送格式

       省（区、市)    监测年度：2014年   数据时段：2014年X月X日-X月X
	行政代码
	市
(县,区)
	采样点
	采样开始时间
	采样结束时间
	降水
类型
	降水量(mm)
	pH
	电导率
(mS/m)
	离子组分（mg/L）
	点位类型

	
	
	
	月
	日
	时
	分
	月
	日
	时
	分
	
	
	
	
	SO42-
	NO3-
	F-
	Cl-
	NH4+
	Ca2+
	Mg2+
	Na+
	K+
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	数据说明：


5、承担单位

安康市环境保护监测站。

（四）地表水水质监测

1、监测点位

按照《陕西省环境保护厅关于印发全省环境质量监测网设置方案的通知》（陕环办发〔2013〕67号）确定的点位（断面）开展监测工作。

国控断面：小钢桥、老君关

省控断面：安康Ⅰ、白河Ⅱ

2、监测指标

河流监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，总氮除外），以及流量、电导率。

湖库增测透明度、总氮、叶绿素a和水位等指标。

3、监测时间

每月1～10日；逢法定假日监测时间可后延，最迟不超过每月15日。

4、质量保证

执行《地表水和污水监测技术及规范》（HJ/T 91-2002）及《环境水质监测质量保证手册》（第二版）。

5、监测数据报送方式及时间

国控、省控断面当月18日前向省站报送监测数据。

6、数据填报格式

报送监测数据时，若监测值低于检测限，在检测限后加“L”,检测限应该满足国家地表水Ⅰ类标准值的1/4；未监测则填写“-1”，并写明原因；如监测断面水质异常，由市监测站组织核查，并向总站报送核查结果。

7、承担单位

安康市环境监测站。

（四）县域考核地表水水质监测

1、监测点位

县域考核断面包括新增和原县域地表水断面组成。按照安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发〔2013〕32号）确定的7个点位（断面）及《安康市汉江水质保护工作目标责任书》确定的县域断面开展监测工作。

新增7个断面是石泉饶峰河、紫阳任河、岚皋岚河、汉滨吉河、汉阴月河、白河白石河、宁陕长安河。原县域地表水断面包括石泉汉江上下断面、平利坝河、紫阳洞河口、汉滨汉江上下断面及月河、旬阳旬河及蜀河、镇坪南江河、白河汉江上下断面。

2、监测指标

河流监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，总氮除外），以及流量、电导率。

湖库增测透明度、总氮、叶绿素a和水位等指标。

3、监测时间

每月1～10日；逢法定假日监测时间可后延，最迟不超过每月15日。

4、质量保证

执行《地表水和污水监测技术及规范》（HJ/T 91-2002）及《环境水质监测质量保证手册》（第二版）。

5、监测数据报送方式及时间

当月15日前报送市局和市站，市站于18日前负责向省站报送监测数据。

6、数据填报格式

报送监测数据时，若监测值低于检测限，在检测限后加“L”,检测限应该满足国家地表水Ⅰ类标准值的1/4；未监测则填写“-1”，并写明原因；如监测断面水质异常，由市监测站组织核查，并向总站报送核查结果。

7、承担单位

由各县区环保局承担。如无监测能力委托市站完成。
（六）集中式饮用水源地水质监测

1、监测范围

汉滨区马坡岭水源地、汉滨区红土岭水源地、汉阴县自来水公司水源地、白河县红石河水源地、宁陕县渔洞河水源地、平利县古仙洞水库水源地、紫阳县西门河水源地、旬阳县冷水河水源地、镇坪县小石砦河水源地、岚皋县四季河水源地、石泉县水电站库区水源地共11个。

2、监测指标

（1）常规监测：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项，并统计当月各水源地的总取水量。各县区可根据当地污染实际情况，适当增加区域特征污染物。

（2）全分析：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的109项。

3、监测时间

（1）常规监测

1）地级以上城市

每月1～10日采样监测一次，如遇异常情况，则须加密监测。

2）县级行政单位所在城镇

地表水饮用水源地每季度第一个月1～10日采样一次。如遇异常情况，则须加密监测。

（2）全分析

安康市集中式生活饮用水水源地每年6～7月进行一次水质全分析监测；县级城镇集中式生活饮用水水源地每2年（第双数年）开展一次水质全分析监测。

4、质量保证和质量控制

监测数据实行三级审核制度，监测任务承担单位对监测结果负责。市级环境监测站负责对辖区内任务承担单位进行质量监督与考核，对任务承担单位报送的监测结果进行审核，并对最后上报省监测中心站的数据质量负责。

质量保证和质量控制按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行。

5、监测数据报送方式及时间

（1）饮用水源地水质常规监测数据

1）地级城市

每月15日前向省站报送当月饮用水源地监测数据。
2）县级行政单位所在城镇

地表水饮用水水源地水质监测季度数据：于4月、7月、10月及12月15日前向市局、市站报送监测数据，市站于4月、7月、10月及12月底前向省站报送监测数据。

（2）全分析监测数据和评价报告

各县8月15日前将饮用水水源地全分析监测数据和评价报告报送市局、市站。市站于9月1日前将本辖区城市和城镇饮用水水源地全分析监测数据和评价报告报送市局、省站。

6、数据填报格式

报送监测数据时，若监测值低于检测限，在检测限后加“L”, 表1的基本项目检测限应该满足地表水Ⅰ类标准值的1/4；表2和表3项目检测限须满足标准值的1/4；未监测项目填写“-1” ，并写明原因；如监测断面水质异常，由市环境监测站组织核查，并向省监测中心站报送超标原因分析。

7、承担单位

安康市中心城市集中式生活饮用水水源地常规监测及全分析监测由所在市级环境监测站承担，并向省站报送监测报告。
县级行政单位所在城镇集中式生活饮用水水源地常规监测及全分析监测由各县环境保护主管部门按有关规定组织完成，各县环境保护主管部门按规定时间上报市站，由市站汇总后报送省站。

（七）农村环境质量监测

1、监测范围

静态村庄：平利县高峰村、平利县城关镇龙头村

动态村庄：平利县洛河镇丰坝村

静态村庄指每年开展监测，用于村庄环境质量年际间比较；动态村庄指在静态村庄监测县域内选择有代表性的村庄即平利县洛河镇丰坝村。

2、监测内容

监测对象为环境空气质量、地表水水质、饮用水源地水质、土壤环境质量和自然生态质量。

农村环境质量监测以县域为基本单元，包括村庄监测和县域监测两个层次。

在村庄监测层次上，从县域范围内选择一定数量、不同类型的代表性村庄（行政村，下同），开展村庄环境空气质量、饮用水源地水质和土壤环境质量监测与评价，结合村庄的基本情况、自身特点和主要污染来源等，对比各类型村庄环境状况，分析和总结不同类型村庄面临的环境问题。参加“以奖促治”农村环境综合整治项目的村庄须增加生活污处理设施出水水质监测。

在县域监测层次上，以整个县域为对象，开展地表水水质和自然生态质量监测与评价。综合村庄层次和县域层次的监测结果，从点到面评价县域农村环境质量，反映我国农村区域环境状况及其变化。

3、监测方法

参见《农村环境质量监测技术导则》（待印发）

4、监测频次

参见《农村环境质量监测技术导则》（待印发）

5、报送时间

各市站10月1日前向省站报告监测数据及监测报告。

6、承担单位

平利县环保局（平利县监测站）。如无监测能力可委托市站完成。

（八）土壤环境质量监测

1、监测范围

汉滨区马坡岭饮用水源地、汉滨区红土岭饮用水源地周边土壤监测。

2、基本情况调查
（1）自然和社会经济情况

水源地名称、地理位置、所属水系、水域面积、水源地服务总人口（万）、当地社会经济和工农业生产等状况。

（2）水源地水质和周边土壤情况调查

水源地监测频次和水质类别、当前主要超标因子、水源地取水口数量等情况。水源地周边土壤类型、地形地貌、陆域保护区农业种植等情况。

（3）污染源调查

水源地保护区范围内有无污染源（或排污口）、污染源类型、数量及分布等，找出影响最大的污染来源。

3、监测布点

饮用水源地布点采样方法：每个水源地在其陆域一级保护区内均匀布设5个采样点。

4、监测项目

土壤理化指标：土壤pH、有机质含量、阳离子交换量；

无机污染物：镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌和镍；

有机污染物：六六六、滴滴涕和苯并（a）芘。

5、监测时间和频次

1～8月，监测1次，避免在施用化肥、农药后立即采样。

6、报送时间

10月10日前将本辖区土壤环境质量监测报告与监测数据报送省站。

7.承担单位

安康市环境保护局汉滨分局。如无监测能力可外委有监测资质单位承担，将监测数据上报市站统一汇总报送省站。

（九）噪声环境质量监测

1、监测项目

城市区域声环境质量、功能区声环境质量和城市道路交通噪声。

2、监测方法、频次、时间

执行《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）和《关于按季报送城市功能区噪声监测数据的通知》（总站物字〔2005〕151号）。

3、监测数据报送时间

功能区噪声监测于每季度第二个月25日前向省站报送监测数据；交通噪声、区域噪声数据于11月20日前向省站报送年度数据。

4、承担单位

安康市环境保护监测站。

二、污染源监测

（十）国家重点监控企业污染源监督性监测

1、监测范围

陕西省环保厅《2014年陕西省国家重点监控企业名单》（陕环办发〔2014〕6号）。安康共9家。

2、监测内容

废水、废气污染物排放浓度及流量，废气无组织排放浓度。

涉重金属企业应按照排放标准的规定监测重金属排放企业车间废气和废水排口（或车间处理设施排放口）重金属浓度以及企业总排口、雨水排放口的排放的重金属。

对自动监测系统已通过环保部门验收的污染源，按自动监测设备比对监测技术的要求，开展监督性监测。

3、监测项目

废水监测项目：执行行业或地方排放标准的，按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书及批复的要求确定监测项目；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2所列项目和该企业环评报告书及批复的要求确定监测项目。城镇污水处理厂的监测项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（该标准中表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。

废水监测项目均包括废水流量。对污水处理厂以及COD、氨氮总量减排重点环保工程及纳入年度减排计划的重点项目，要同时监测COD、氨氮的去除效率（白河县、石泉县污水处理厂）。

废气监测项目：执行行业或地方排放标准的，按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书及批复的规定确定监测项目；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书。

4、监测时间和频次

化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物主要污染物排放监测每季度1次；季节性生产企业生产期间主要污染物每月监测1次。涉重金属企业重金属排放按照《重金属污染综合防治“十二五”规划》等的规定每两个月开展一次监督性监测。存在超标现象的，应加强监督性监测，适当增加监测频次。

5、监测任务分工

安康市环境保护监测站负责国控重点污染源排放监测和自动监测设备比对监测。

6、监测结果报告

（1）采用全国污染源监测数据管理软件录入、汇总、报送污染源监督性监测数据。

（2）各国控企业空间位置、生产工艺、污染处理情况、排污口及执行标准、监测项目、排放限值等各类基础信息，随第一季度数据上报省站。

（3）按季度编写辖区内污染源排放监督性监测报告；编制辖区内自动监测设备比对监测报告；提取辖区内超标企业名单及超标信息形成污染源监测信息。

三、专项监测

（十一） 南水北调工程专项监测

1、监测范围

《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（2011-2015）》中涉及我市的8个断面：石泉Ⅰ、安康Ⅱ、月河、旬河、白河Ⅱ、坝河口断面（坝河）、紫阳洞河口断面（洞河）、南江河断面（界牌沟）。

2、监测指标

河流监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，总氮除外），以及流量、电导率。

湖库增测透明度、总氮、叶绿素a和水位等指标。

3、监测时间

每月1～10日；逢法定假日监测时间可后延，最迟不超过每月15日。

4、质量保证

执行《地表水和污水监测技术及规范》（HJ/T 91-2002）及《环境水质监测质量保证手册》（第二版）。

5、监测数据报送时间

每月20日前向省站报送水质监测数据。

6、数据填报格式

报送监测数据时，若监测值低于检测限，在检测限后加“L”,检测限应该满足国家地表水Ⅰ类标准值的1/4；未监测则填写“-1”，并写明原因；如监测断面水质异常，由市监测站组织核查，并向省站报送核查结果。

7、承担单位

安康市环境保护监测站。

（十二）重金属防控区专项监测

1、监测范围

旬阳县重金属防控区。

2、监测内容及频次

地表水监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目；环境空气监测汞、砷、铅、镉、铬。地表水每月监测一次，环境空气半年监测一次。

3、承担单位

旬阳县环境保护局。

（十三）国家建设项目环境保护验收监测

1、监测范围

全市建设项目竣工环境保护验收监测。
2、监测内容及频次

验收监测项目、频次、环境管理检查、公众意见调查严格按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范》及总站出具的《建设项目竣工环境保护验收监测方案》执行。

3、质量保证
（1）严格按照验收技术规范及验收监测方案开展监测工作。

（2）验收监测工作应在生产工况稳定及环境保护设施正常运行的状况下进行，监测期间应有专人负责监督工况，确保实际生产负荷符合验收监测要求。
（3）执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》（HJ/T 373-2007）。
（4）监测分析优先采用国家颁布的标准分析方法，或《水和废水监测分析方法（第四版）》、《空气和废气监测分析方法（第四版）》推荐的分析方法，以及仪器生产厂家经验证的作业指导书的分析方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（5）采样记录及分析结果按国家标准和监测技术规范的有关要求进行数据处理和填报，监测报告严格实行三级审核制度。
4、承担单位

安康市环境保护监测站。

四、辐射环境质量监测

该工作由陕西省辐射环境监督管理站（以下简称“省辐射站”）组织实施，市辐射监测机构配合。
（十四）陆地γ辐射监测点监测
1、监测点位
安康市2个点，分别为安康大学和香溪洞。
2、监测项目
γ辐射剂量率瞬时监测、γ辐射累积剂量监测。
3、监测频次
①γ辐射剂量率瞬时监测：每半年1次；
②γ辐射累积剂量监测：每半年1次。
4、质量保证
①按照《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-93）、《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）有关要求执行；
②瞬时γ辐射空气吸收剂量率与上一年相对应季度平均值的相对偏差超过20%，请分析原因；
③累积剂量与上一年相对应季度平均值的相对偏差超过30%或与同监测点位瞬时γ辐射空气吸收剂量率相差20～30nGy/h时请分析原因。
5、监测数据报送格式
按照实验室资质认定评审通过的有效格式报送。
6、监测数据报送时间
γ辐射剂量率瞬时监测与γ辐射累积剂量监测于7月15日、次年1月15日报送监测数据。
（十五）水体点监测
1、监测点位
安康市1个点（汉江白河县）。
2、监测项目
U、Th、226Ra、40K、90Sr、137Cs、总α、总β等8个项目测定。
3、监测频次
每半年1次（采样时间枯水期和平水期各一次。平水期：5月或11月；枯水期：1-3月）。
4、质量保证
按照《水中微量铀分析方法》（GB6768-86）、《水中钾的分析方法》（GB 11338-89）、《水中镭的α放射性核素的测定》（GB11218-89）、《水中镭-226的分析测定》（GB11214-89）、《食品中放射性物质检验天然钍和铀的测定（GB14883.7-94）、《水中总α放射性浓度的测定厚源法》（EJ/T1075-1998）、《水中总β放射性测定蒸发法》（EJ/T900-94）、《生活饮用水标准检测方法》（放射性部分）（GB 5750-85）、《食品中放射性物质检验天然钍和铀的测定》（GB14883.7-1994）有关要求执行。
5、监测数据报送格式
按照实验室资质认定评审过的有效格式报送。
6.监测数据报送时间
于6月15日、12月15日报送监测数据。
（十六）土壤点监测
1、监测点位
安康市2个点（安康大学、香溪洞）。
2、监测项目
238U、232Th、226Ra、40K、90Sr、137Cs等6个项目测定。
3、监测频次
每年1次。
4、质量保证
按照《土壤中放射性核素的γ能谱分析方法》(GB11743-89)、《土壤中锶-90的分析方法》(EJ/T1035-2011)有关要求执行。
5、监测数据报送格式
按照实验室资质认定评审通过的有效格式报送。
6、监测数据报送时间
10月15日报送监测数据。
（十七）电磁点监测
1、监测点位
安康市5个点（中心广场、长兴小区、开发区、黄沟桥北、水泥厂）。
2.、监测项目
综合场强。
3、监测频次
每年1次。
4、质量保证
按照《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》
（HJ/T 10.2-1996）有关要求执行。
5、监测数据报送格式
按照实验室资质认定评审通过的有效格式报送。
6、监测数据报送时间
4月15日报送监测数据。
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